PROVINCIA DI TREVISO

Atto TOB3QV

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le
Servizio AU Ecologia e ambiente
U.0O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 260/2022 Data 5/10/2022

N. Protocollo 57527/2022 1

Oggetto: Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l.-

Castelfranco Veneto. Rinnovo autorizzazione

impianto di recupero rifiuti art. 208 del D. Lgs.

152/2006 - L.R. 3/2000.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la D.G.P. n. 451 del 24/11/2008 con la quale 1la

Ditta Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l. (C.F.
03738520265), con sede legale in comune di Castelfrancg
Veneto, Via Circonvallazione Est, n. 5, e stata

autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006,

alla realizzazione e all'esercizio provvisorig

dell’impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi

sito al medesimo indirizzo, catastalmente individuato al

foglio n. 26, mappali 74, 1197p;

VISTO il D.D.P. n. 411 del 20/07/2011, con il quale 14

Ditta e stata autorizzata all'esercizio definitivg
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dell'impianto in parola fino al 15/12/2018;

VISTO il D.D.P. n. 399 del 03/08/2012, con cul la Ditta &

stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.

152/2006, ad aumentare i1 quantitativi trattati giornalmente

a 400 t e quelli annuali a 120.000 t, nonché a trattare

rifiuti riconducibili ai seguenti nuovi codici: 101311,

010408, 010413, 010507, 100903, 100906, 101208, 170302,

170508, 191302;

VISTO il D.D.P. n. 436 del 07/10/2014 che ha sostituito 1

provvedimenti precedenti per la gestione dell’impianto,

mantenendo la scadenza al 15/12/2018;

VISTO il D.D.P. n. 175 del 11/05/2015, con il quale il

provvedimento di cui sopra & stato modificato in relazione

ai quantitativi gestibili presso 1'impianto, a seguitg

delle riduzioni degli importi da prestare tramite polizza

fidejussoria introdotti della D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014;

VISTO 1l provvedimento prot. n. 97943 del 23/11/2016, con

il gquale vengono revocate alcune prescrizioni dell’Allegatg

Tecnico al D.D.P. n. 436/2014;

VISTE le istanze pervenute dalla Ditta in data 22/05/2018,

assunta al prot. n. 42650, e in data 29/10/2019, assunta al

prot. n. 66637, finalizzate all'ottenimento del rinnovqg

dell'autorizzazione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.

Lgs. 152/2006, la Ditta ha proseguito 1’attivita di
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gestione dell’impianto previa estensione delle garanzieg

finanziarie prestate, ad oggi wvalide fino alla data del

31/10/2022, nelle more dell’emissione del provvedimento di

rinnovo;

VISTA la nota del 02/07/2018, prot. n. 55878, con la quale

e stato comunicato 1l’avvio del procedimento relativo allg

richiesta di rinnovo, integrato con comunicazione prot. n.

70107 del 13/11/2019;

VISTA la documentazione integrativa presentata in datg

20/11/2019, assunta al prot. n. 71649, con la quale 13

Ditta chiede anche 1'autorizzazione al recupero dei rifiuti

riconducibili al codice EER 170302, secondo le previsioni

di cui al D.M. n. 69/2018, allegando un piano di gestione

operativa aggiornato alla nuova normativa “end of waste” di

settore;

VISTA la nota del 17/12/2019, prot. n. 77221, con cui

questa Amministrazione ha comunicato 17avvio del

procedimento relativo all’introduzione del rifiuto con

codice EER 170302;

VISTA 1l’'ulteriore documentazione trasmessa dalla Ditta con

nota del 06/02/2020, assunta al prot. n. 6878, con nota del

29/04/2020, assunta al prot. n. 21850, con nota del

08/06/2020, assunta al prot. n. 28993, con nota del

19/11/2021, assunta al prot. n. 68081 del 22/11/2021 e con

nota del 11/03/2022, assunta al prot. n. 13538;
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rivalutati, nonché della polizza RCInguinamento, entrambg

conformi alla D.G.R.V. 2721/2014;

PRESO ATTO che nella sopracitata Deliberazione di Giunta

Regionale e previsto che le garanzie finanziarie siang

ridotte del 40% nel caso di imprese certificate UNI EN ISQ

14.001;

VERIFICATO che la ditta risulta certificata UNI-EN ISQ

14001:2015 fino al 30/06/2025;

RITENUTO pertanto che 1l'importo delle garanzie finanziarie

per l'esercizio dell’impianto possa essere mantenutg

ridotto del 40%, con esclusione della garanzia a coperturdq

dei costi di ripristino, <che va prestata per 1’interg

importo previsto;

VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Areg

Gestione dei Rifiuti del 29/08/2022, dell'Unita Operativa

Tutela delle Acque del 15/12/2021 e dell'Area Emissioni in

Atmosfera del 29/03/2021;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il

rilascio della presente autorizzazione tramite marca con

codice identificativo 01181481380640 del 11/09/2019;

VISTI il D. Lgs. 152/06 e la L.R. 3/2000;

VISTO il D.M. 69 del 28/03/2018;

VISTA la D.G.R.V. 119/2018;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di

Organizzazione;
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ATTESTATA la legittimita, la regolarita e la correttezza

dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del

D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta Adriatica Strade Costruzioni Generali

S.r.l. (C.F.03738520265), con sede legale in Castelfrancg

Veneto, Via Circonvallazione Est 5, e autorizzatdg

all’esercizio dell’impianto di recupero di rifiuti speciali

non pericolosi sito al medesimo indirizzo, catastalmente

individuato al foglio n. 26, mappali 1946, 1197p. La

presente autorizzazione ha wvalidita fino al 07/10/2032.

L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso non

siano wvalidi i titoli di disponibilita dell'area sullgqg

quale insiste 1'impianto, salve diverse indicazioni della

scrivente Amministrazione, e le garanzie finanziarie

previste dalla vigente normativa in materia e dal presenteg

provvedimento.

I contratti di affitto rinnovati devono essere trasmessi 4

questa Amministrazione almeno sei mesi prima della data di

scadenza.

ART. 2 - I1 presente provvedimento costituisce

Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all'ART. 1, ai

sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertantg

costituisce:

a) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recuperg
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dei rifiuti;

b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

c) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche,

provenienti dall'impianto di depurazione, con recapitag

sul suolo tramite un fossato disperdente.

I1 presente provvedimento non costituisce titolo edilizig

per le opere di impermeabilizzazione dell’area di impiantg

a servizio della =zona pesatura, viabilita e cisterna

distributore gasolio.

ART. 3 - L'impianto deve essere gestito secondo quantg

riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento,

di cul costituisce ©parte integrante, composto dalle

seguenti parti:

* SEZIONE A: Informazioni generali sull'impianto;

e SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;

e SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;

e SEZIONE D: Gestione delle acque meteoriche g

autorizzazione allo scarico.

ART. 4 - La ditta, entro 30 giorni dal ricevimento del

presente provvedimento deve trasmettere:

* nuova polizza fidejussoria o appendice che recepisca

il presente provvedimento, con gli importi ricalcolati

considerando i costi di rimozione della nuova

pavimentazione, computati sulla base del prezziarig

della Regione Veneto e comprensivi di rivalutazionse
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ISTAT e IVA. La polizza deve rispondere ai contenuti

delle deliberazioni regionali in materia di garanzieg

finanziarie richiamate in ©premessa, nonché alle

previsioni del presente provvedimento;

* polizza R.C. Inquinamento con massimale assicurato di

Euro 1.800.000,00 e garantita per un periodo pari alla

durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione

annuale, nel contratto deve essere previsto che, in

assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzg

raccomandata A.R. o PEC, almeno tre mesi prima delldq

scadenza contrattuale, il contratto si intenderd

tacitamente rinnovato per un'altra annualita e cosi

successivamente; le parti si obbligano in caso di

disdetta ed entro il termine per la stessa previsto,

sopraindicato, ad inserire 1la Provincia di Trevisg

quale codestinataria nella comunicazione di disdetta 4

mezzo raccomandata A.R. o P.E.C..

Le fideiussioni e 11 fideiussore devono avere ]

requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n.

2721/2014. L'importo deve essere immediatamente

escutibile da questa Amministrazione su sempliceg

richiesta scritta. Le fideiussioni devono essere

redatte in conformita al contratto tipo di cui

all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di
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respingere le garanzie finanziarie considerate non

conformi alla normativa o a quanto previsto dal

presente Decreto;

* Piano di gestione operativa dell’impianto che

recepisca le prescrizioni del presente provvedimento ¢

i pareri di ARPAV di cui ai prott. nn. 44836/2020,

19148/2021 e 32051/2022;

* una valutazione della capacita di invaso del sistemd

di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento 4

monte del depuratore, considerando:

1) la portata del depuratore e tempi di ritorno di 50

anni;

2) come volumi di invaso solamente 1l’allagamento delleq

condotte e non quello delle pavimentazioni e dellg

capacita assorbente del materiale stoccato; qualora la

capacita di invaso non fosse sufficiente, la dittd

deve allegare allo studio di cui sopra:

* una relazione progettuale che preveda ung

scolmatore delle acque ritenute, 1in base allg

studio di cui al punto successivo, 1in eccesso a

monte della vasca di accumulo e un pozzetto di

campionamento delle stesse lungo la condotta di

scarico;

* una relazione, ai sensi del comma 1 dell’art.

39, con la valutazione della possibilita che il
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dilavamento di sostanze pericolose g

pregiudizievoli per 1’ambiente non avvenga o sSi

esaurisca con le acque di prima pioggia.

ART. 5 - ILa Ditta deve dare comunicazione dell’avvenutg

sostituzione del wvaglio “Warrior 1400” e del conseguente

avvio del nuovo vaglio “Warrior 1200”.

ART. 6 - Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui

all’art. 5, la ditta deve trasmettere i risultati di ung

campagna di verifiche fonometriche in campo, con gli

impianti (frantoio e wvaglio) 1n esercizio a regime,

rappresentativa del fenomeno, per la valutazione dei wvalori

di emissione e immissione sia assoluti che differenziali,

nel rispetto della normativa vigente sul rumore.

Per individuare i punti di misura, la Ditta deve fareg

riferimento ai punti indicati nella Valutazioneg

Previsionale di Impatto Acustico ©presentata 1in datg

22/11/2011 e assunta al prot. n. 121406 del 22/11/2011 1in

sede di procedura di verifica di assoggettabilita a VIA.

ART. 7 - In caso di mancato rinnovo della certificazione aij

sensi della norma ISO 14001, la ditta deve darne tempestiva

comunicazione alla scrivente Amministrazione ed adeguare di

conseguenza le garanzie finanziarie gia prestate secondo la

norma regionale vigente entro 30 giorni dalla scadenzg

della certificazione stessa.

ART. 8 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali,
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comprese le modifiche che comportino wvariazioni quali-

quantitative delle emissioni o dello scarico, fermi

restando gli obblighi di legge, devono essereg

preventivamente comunicate a guesta Amministrazione,

corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove neg

ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi

dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 9 - Nel caso di variazione del tecnico responsabilg

dell’impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare g

questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita

nota di accettazione da parte dell’incaricato.

ART. 10 - La variazione del legale rappresentante dellg

ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanzg

deve essere tempestivamente comunicata a questyg

Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possessg

dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet

della Provincia.

ART. 11 - Nell'eventualita in cul la ditta si trovasse 1in

uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c)

cessazione di attivita; d) concordato preventivo, ha

1'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione a questy

Amministrazione. Se la ditta si trovasse 1in fallimento @

non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della

normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti

deve intendersi sospeso.
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ART. 12 - Ogni modifica al titolo di disponibilitd

dell'area, deve essere immediatamente comunicata a questa

Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali

provvedimenti di competenza.

ART. 13 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi

nonché 1'obbligo di acquisire 1le autorizzazioni e/qg

concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 14 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel

caso sussistano a carico del titolare o del legals

rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di

sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011

(normativa antimafia).

ART. 15 - Il presente provvedimento va trasmesso alla

Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al

Comune di Castelfranco Veneto, all' Unita Organizzativa

Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti di dell’A.R.P.A.V. €

va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

dott. Simone Busoni

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto €& inviato tramite
posta elettronica certificata o fax.

- La firma autografa & sostituita dall'indicazione del nominativo a
mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed e depositato agli
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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Oggetto:

Allegato Tecnico

Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l.- Castelfranco Veneto. Rinnovo autorizzazione

impianto di recupero rifiuti art. 208 del D. Lgs. 152/2006 - L.R. 3/2000.

Atto: TOB3QV
Indice generale

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI SULL’IMPIANTO
Identificazione Ditta...........
Ubicazione Impianto...........
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

------------------------------------------------------------------

RifIUtT CoNTEribili. .. eee i e ettt e eiaaeeees
QUAaNtItativE GESTIDIli. . e i i it et e et et e eeeee e et eeeaaaaaaaan
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW).....ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiianens
U o =Y 4 T o |
Chiusura e dismissione dellimMpPianto. ... oo iiiiiii it it e ittt teeeeeeeaesaeaaaseassnnnnnnnns 11
SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA. ... ..ttt ittt et ettt e e e e eaaeeeeens 11
SEZIONE D. GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.......cvvvviiiiiiinnnnnn.. 12
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVL. . ettt ittt ettt et e e et e e eae e e e 13
APPENDICE 1. ELENCO ELABORATI DI PROGETTO APPROVATI. ... tnuttiittiiiieiteeiieeei et eenaennneennnns 14

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI SULL’IMPIANTO

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente

Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l

Codice Fiscale e P.IVA

3738520265

n. REA

294723

Sede Legale

Comune di Castelfranco Veneto
via Circonvallazione Est n. 5

Sistema di controllo della qualita:

ISO 14.000

Legale Rappresentante

Loris Guidolin

Responsabile Tecnico

Loris Guidolin

Ubicazione Impianto

Comune

Castelfranco Veneto

Indirizzo

Via Circonvallazione Est, n.5

Dati Catastali

Foglio n. 26
Mappali 1946, 1197p

Coordinate Geografiche

google maps: 45.684897,11.933405

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Atto TOB3QV
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Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dellimpianto secondo quanto indicato nelle Linee guida per la
classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e lattribuzione delle operazioni di smaltimento e
recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini dell’individuazione dei contenuti minimi da
inserire nelle domande di autorizzazione, Appendice 2 dell'Allegato A alla DCR n. 30 del 29/05/2015.

N. Tipo impianto Dettaglio Impianto Operazione
Linea

R5

R13
1 SELEZIONE E RECUPERO RECUPERO INERTI RS

R13
2 TRATTAMENTO TRATTAMENTI COMPLESSI Accorpamento con medesimo codice da | R12-R13

produttori diversi

3 STOCCAGGIO Messa in riserva R13

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti Conferibili

1. Presso limpianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni
codice EER sono indicate le operazioni di recupero consentite.

SELEZIONE E TRATTAMENTO -

RECUPERO Trattamenti complessi SULIEAEEo
EER Descrizione . . AccorP amentq con Messa in
Recupero inerti medesimo codice da :
T . . riserva
produttori diversi
R13-R5 R13-R12 R13
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da
010408 quelli di cui alla voce 010407 X X X
Rifiuti prodotti dalla lavorazione della
010413 pietra, diversi da quelli di cui alla voce X X X
010407
Fanghi e rifiuti di perforazione
010507 contenenti barite, diversi da quelli di X X X
cui alle voci 010505 e 010506
100903 Scorie di fusione X X X

Forme e anime di fonderia non
100906 utilizzate, diverse da quelle di cui alla X X X
voce 100905

Scarti di ceramica, mattoni,
101208 mattonelle e materiali da costruzione X X X
(sottoposti al trattamento termico)

Rifiuti della produzione di materiali

101311 compositi a base di cemento diversi da X X X
quelli di cui alle voci 101309 e 101310
170101 Cemento
170102 Mattoni
170103 Mattonelle e ceramiche
Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso Pag. 2 di 14 Allegato Tecnico
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170107

Miscugli o scorie di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, diverse da X X X
quelle di cui alla voce 170106

170302

Miscele bituminose diverse da quelle di
cui alla voce 170301

170504

Terra e rocce, diverse da quelle di cui
alla voce 170503

170508

Pietrisco per massicciate ferroviarie,
diverso da quello di cui alla voce X X X
170507

170802

Materiali da costruzione a base di gesso
diversi da quelli di cui alla voce 170801

170904

Rifiuti misti dell'attivita di costruzione
e demolizione, diversi da quelli di cui X X X
alla voci 170901, 170902, 170903

191302

Scarti di ceramica, mattoni,
mattonelle e materiali da costruzione X X X
(sottoposti al trattamento termico)

Quantitativi gestibili

2. | quantitativi di rifiuti ammessi all’impianto sono i seguenti:

a)

b)

c)

quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti: 6.040 t cosi suddivise:

a.1) 5.000 t di rifiuti riconducibili al paragrafo 7 del DM 05/02/1998 ossia ascrivibili ai seguenti
codici EER: 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 170504, 170302, 170508;

a.2) 100 t di rifiuti relative ai codici EER 100903 e 191302;

a.3) 900 t di rifiuti inerti riconducibili al paragrafo 7 del DM 05/02/1998 con EER diversi dal
capitolo 17, ascrivibili ai seguenti codici EER: 101311, 010408, 010413, 010507, 100906, 101208;

a.4) 20t di rifiuti non pericolosi prodotti dall'attivita di recupero (191201, 191209);

a.5) 20 t di rifiuti non pericolosi prodotti dallattivita di recupero dei rifiuti riconducibili ai
paragrafi 3.1, 2.1 e 6.1 del DM 05/02/1998;

quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l'impianto: 120.000 t;

quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili presso l'impianto: 400 t.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

3. La ditta e autorizzata a svolgere, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1, le seguenti attivita di
recupero:

a)
b)

c)

d)

e)

operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attivita di recupero presso limpianto;
operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per |’avvio a recupero presso altri impianti;

operazioni di accorpamento (R12) di rifiuti aventi medesimo codice EER, provenienti da diversi
produttori;

operazione di recupero (R5) mediante fasi successive di macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;

operazione di recupero (R5) svolta anche mediante fasi successive di macinazione, vagliatura e
selezione granulometrica per lottenimento di granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del
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D.M. 69/2018.

4. | prodotti dell'attivita di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni
definite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere

rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per

lotto (insieme omogeneo per caratteristiche

merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di rifiuti).

5. | gruppi di cui alla seguente tabella devono essere gestiti separatamente e, inoltre, ai fini del rispetto
di quanto previsto dal punto 4, i materiali ottenuti dall'attivita di recupero cessano la qualifica di
rifiuto solo se rispettano le specifiche indicate in corrispondenza di ogni prodotto EoW:

legati

- prospetto 4a (colmate e
reinterri, corpo del rilevato,
sottofondo)

- prospetto 4b (Fondazione e
base non legata, strato
anticapillare)

Per i rifiuti del gruppo 2,
destinati alla formazione di
sottofondi stradali, vanno
seguite le specifiche
prestazionali del prospetto
4a, colonna "sottofondo"

UNI EN 13242 (per marcatura
CE)

all'Allegato 3 al DM
05/02/98

EoW | Prodotto Norma tecnica di Requisiti ambientali Codici EER in ingresso
riferimento e requisiti
prestazionali

1 Aggregati riciclati non | UNI 11531-1 Test di cessione conforme |Gruppo 1: 101311 - 170101 -

170102 - 170103 - 170107 - 170904
Gruppo 2: 010408 - 010413 -
010507 - 170508 - 191302 100903-
100906 - 170504 (frazione
grossolana  antropica ottenuta
dopo vagliatura)

Gruppo 3: 101208 (da utilizzare in
percentuale  minoritaria nella
miscela)

calcestruzzo

UNI 8520-2

prospetto E.3 della norma UNI
EN 206-1 per l'aggregato
grosso

Qualora si intenda produrre

all'Allegato 3 al DM
05/02/98

2 Sabbia riciclata per Parametri specifici individuati | Test di cessione conforme | Gruppo 1: 101311 - 170101 -
sottoservizi dalla ditta sulla base delle|all'Allegato 3 al DM 170102 - 170103 - 170107 - 170904
norme UNI EN 13242 e UNI|05/02/98 Gruppo 2: 010408 - 010413 -
11531-1: 010507 - 170508 191302 -100903-
- Designazione: 0/6 100906 - 101208 - 170504 (dopo
- Categoria GA75 vagliatura)
- Costituenti:
- Rc:dichiarato
- Rcug: 50
- Materiale Flottante: FL5-
- Altro: X1
3 Riciclato 30/80 per Parametri specifici individuati| Test di cessione conforme|Gruppo 1: 101311 - 170101 -
strati drenanti dalla ditta sulla base delle|allAllegato 3 al DM|170102 - 170103 - 170107 - 170904
norme UNI EN 13242 e UNI|05/02/98 Gruppo 2:010408 - 010413 -
11531-1: 010507 - 170508 - 191302- 100903-
- Designazione: 30/80 100906 - 101208 - 170504
- Categoria Gc 85-15 (sopravaglio)
- Costituenti:
- Rc: 50
- Rcug: 70
- Materiale Flottante: FL5-
- Altro: X1-
Coefficiente di
appiattimento FI20
- Coefficiente di forma SI20
4 Aggregati riciclati per | UNI EN 12620:2008 Test di cessione conforme | Gruppo 1:101311 - 170101 -

170102 - 170103 - 170107 - 170904
Gruppo 2: 010408 - 010413 -
010507 - 170508 - 191302
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calcestruzzi ad uso

strutturale vanno rispettate

le NTC 2018 e s.m.i.

5 Aggregato naturale

UNI 11531
- prospetto 3a (Corpo del

Test di cessione conforme
all'Allegato 3 al DM

Gruppo 2: 010408, 010413
(qualora gestiti separatamente

rilevato, sottofondo, 05/02/98 dagli altri rifiuti e qualora non
supercompattato) provenienti da processi di
trattamento con l'aggiunta di
additivi di tipo chimico)
Gruppo 4: 191302 - 170504
Terre riciclate Si vedano le successive tabelle 2 e 3
7 Granulato di UNI EN 13108 DM 69/2018 170302
conglomerato UNI EN 13242
bituminoso

Tabella 1: rifiuti gestiti e prodotti EoW recuperati, con i rispettivi requisiti prestazionali e ambientali.

Nel caso di recupero del conglomerato bituminoso per la produzione di aggregati da utilizzare nel settore
stradale, la cessazione della qualifica di rifiuto deve avvenire, seguendo i criteri del D.M. 69/2018, prima
di ogni eventuale miscelazione con altri materiali inerti o rifiuti inerti (che non abbiano ancora cessato la
qualifica di rifiuto) per costituire il mix da utilizzare per predisporre lo specifico cumulo. La miscela finale
dovra essere sottoposta:

» alle prove prestazionali di cui alla norma UNI 11531-1 (per gli usi non legati) e/o alla norma UNI
14227-1 o 14227-5 (per gli usi legati) sia in caso di miscelazione con altri aggregati naturali o
artificiali sia in caso di miscelazione con rifiuti inerti che non abbiano ancora cessato la qualifica di

rifiuto e

* al test di cessione di cui all’Allegato 3 al D.M. 05/02/1998, in caso di miscelazione con rifiuti inerti

che non abbiano ancora cessato la qualifica di rifiuto per gli usi non legati.

Per la gestione delle terre e rocce, le operazioni ammesse e le tipologie di EoW prodotte dovranno

rispettare le indicazioni di cui alle seguenti tabelle, in base alla tipologia di rifiuto in ingresso:
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m
CASI Descrizione Trattamenti e cessazione | Frazioni generate dal trattamento
della qualifica di rifiuto (con riferimento alla tab. 1)
- Terrariciclata (EoW 6)
- Aggregato naturale (EoW 5), se i
materiali antropici sono assenti e
o . Nessun trattamento. se le terre in ingresso sono
Caso1 | o comitute d tere e occe | Caraterizaione anatica | Costie damaterili
' ! - secondo la successiva rispondenti alla definizione di
meccaniche di vagliatura tabella 3 aggregato naturale (vedi punto
3.1.8 norma UNI 11531-1), ad es.
materiali di scavo in ambito
fluviale o lacustro costituiti da
ghiaia, ciottoli, sabbie).
Rifiuto costituito da T&R in cui la - Una (o piu) frazione/i
frazione grossolana & prevalente grossolana/e (sopravaglio):

a | (indicativamente terre con passante Vagliatura opzionale o Naturale (EoW 5 o EoW 3): &
al vaglio > 2 mm, superiore al 50% in costituita da sassi, ciottoli da
peso) utilizzare come materiale

naturale. Questa casistica puo
essere ammessa quando dall’analisi
preliminare sulle T&R rifiuti in
ingresso emerga che vi sia assenza
di materiali di riporto antropici
o Antropica (EoW 1 0 EoW 3): &
costituita da aggregati di origine

CASO 2 prevalentemente antropica o mista
antropica e naturale.

Rifiuto costituito da T&R in cui la - Una frazione fine (terra -

b | percentuale di materiale antropico € | Vagliatura obbligatoria sottovaglio) - (EoW 6) oppure

> del 20% sabbia riciclata (EoW 2), se le
terre in ingresso sono costituite da
materiali rispondenti alla
definizione di aggregato naturale
(vedi punto 3.1.8 norma UNI
11531-1), ad es. materiali di scavo
in ambito fluviale o lacustro
costituiti da ghiaia, ciottoli,
sabbie).
Tabella 2: trattamenti delle terre e rocce e frazioni da esse esitanti.
Frazioni .
CASO generate dal Usi StandarFI tec'mco- Standard ambientali
prestazionali
trattamento
e Materiali di riporto antropici:
< 20% (All. 10 DPR 120/17).
Se aggregato naturale
o o Par. 4.1. UNI 11531-1 materiali antropici assenti
Terra riciclata Uso nella . Prospet_to 1e2 (ove e CSC di cui alla Tab. 1 All. 5
CASO 1 e (EoW 6) costruzione e pertinente) UNI 11531-1 Titolo V Parte IV del D.lgs.
. . 152/06 (Colonna A o B)
CASO 2a manutenzione di Test di ) todi
senza infrastrutture civili o lest o c‘etsspne‘con’ e odicd
. e limiti di cui all’allegato 3
vagliatura ai sensi della norma del D.M. 05/02/98
UNI'11531-1 Produzione di miscele non
Aggregato legate di aggregati naturali: Nessuno
naturale (EoW 5) e Par. 4.2.1 UNI 11531-1
Prospetti 3a/3b UNI 11531-1
CASO 2a Sopravaglio/i Uso nella Produzione di miscele non Nessuno
con Grossolano/i costruzione e legate di aggregati naturali:
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o
manutenzione di
“Naturale/i” infrastrutture civili e Par. 4.2.1 UNI 11531-1
(Eow 5) ai sensi della norma | e Prospetti 3a/3b UNI 11531-1
UNI 11531-1
. Per il riciclato 30/80 per strati
Riciclato drenanti i requisiti
(naturale) 30/80 U trati tazionali sono definiti
per strati dso per strati prestaziona
drenanti EoW renanti caso per caso nella tabella
(EoW 3) pagg.23-24 del PGO (feb.
2022).
Uso nella Produzione di miscele non
costruzione e legate di aggregati riciclati:
- Sopravaglio/i manutenzione di e Par. 4.2.2. UNI 11531-
Grossolano/i infrastrutture civili 1
”Antropico/i” ai sensi della norma L] Prospetti 4a/4b UNI Test di cessione con metodica e
. (EoW 1) UNI 11531-1 11531-1 limiti di cui all’allegato 3 del
vagliatura | - Riciclato 30/80 Per il riciclato 30780 per strati | D.M. 05/02/98
e CASO 2b | per strati drenanti i requisiti
drenanti EoW Uso per strati prestazionali sono definiti
(EoW 3) drenanti caso per caso nella tabella
pagg.23-24 del PGO (feb.
2022)
Uso nella

- Sottavaglio fine
— Terra (EoW 6)

- Sabbia riciclata
per sottoservizi
(EoW 2), qualora
la terra di
partenza sia
costituita da
aggregati naturali

costruzione e
manutenzione di
infrastrutture civili
ai sensi della norma
UNI 11531-1

e Par. 4.1. UNI 11531-1
e Prospetto 1 e 2 (ove
pertinente) UNI 11531-1

Uso come
riempimento per
sottoservizi

Per la sabbia riciclata per
sottoservizi i requisiti
prestazionali sono definiti
caso per caso nella tabella
pagg.23-24 del PGO (feb.

2022)

e Materiali di riporto antropici:
< 20% (All. 10 DPR 120/17)

e CSC di cui alla Tab. 1 All. 5
Titolo V Parte IV del D.lgs.
152/06 (Colonna A o B)

o Test di cessione con metodica
e limiti di cui all’allegato 3
del D.M. 05/02/98

Tabella 3: Standard tecnico-prestazionali ed ambientali delle frazioni esitanti dal trattamento delle terre ai fini della

cessazione della qualifica di rifiuto.

6. La gestione ed il recupero delle terre deve avvenire secondo le seguenti modalita operative:

* i lotti di materiale che hanno cessato la qualifica di rifiuti afferenti a diverse analisi di
certificazione, devono essere mantenuti distinti;

e per questa tipologia di materiale non e consentita la riduzione del numero di prelievi prevista al
paragrafo 14.5 dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1773/2012;

* le terre recuperate devono essere avviate a destinazioni urbanisticamente compatibili rispetto alle
previsioni di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Tutti i prodotti da costruzione immessi sul mercato che sono soggetti al Regolamento UE n. 305/2011

devono essere dotati della dichiarazione prestazionale del materiale (DOP).

Per ogni lotto di produzione deve essere attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri per la

cessazione della qualifica di rifiuto compilando una dichiarazione di conformita sulla base delle
verifiche tecniche/analitiche svolte. Per quanto riguarda il granulato di conglomerato bituminoso la
dichiarazione di conformita e quella prevista dal DM 69/2018, per quanto riguarda gli altri EoW prodotti
si faccia riferimento ai modelli di dichiarazioni di conformita trasmessi con nota del 11/03/2022,
assunta al prot. n. 13538 del 11/03/2022, integrati con le seguenti informazioni:

* indicazione della quantificazione del lotto;
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* indicazione del riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici,
ambientali e sanitari, ove previsti;

e per gli aggregati per calcestruzzo, nella dichiarazione di conformita dovra essere indicata la
tipologia di aggregato grosso prodotto (tipo A o tipo B) affinché l’utilizzatore finale (produttore di
calcestruzzo) possa correttamente dosare la percentuale di sostituzione dell’aggregato grosso di
riciclo in funzione della classe di esposizione e di resistenza del calcestruzzo che intende produrre
secondo il prospetto 4 della norma UNI 11104;

» la dichiarazione di conformita deve essere resa sottoforma di dichiarazione di veridicita ai sensi
degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000.

La cessazione della qualifica di rifiuto avviene al momento dell’emissione della dichiarazione di
conformita da parte del produttore.

Le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto previste dalla presente autorizzazione
devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell’autorita di controllo per almeno tre anni.

| materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettano i requisiti di cui al presente punto devono
essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

La dimensione massima dei lotti dei rifiuti in attesa di caratterizzazione non potra superare gli spazi
individuati per il loro stoccaggio, come da planimetria tav. n. 01 bis “Planimetria Impianto” di Agosto
2021, assunta al prot. n. 68081 del 22/11/2021.

Altre Prescrizioni

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

| rifiuti con EER 010507 possono essere ricevuti in impianto limitatamente agli scarti di diaframmi in
cemento e bentonite e solo se con idrocarburi in concentrazione inferiore a 1000 mg/kg sul secco, IPA
<10 ppm e conformita al test di cessione eseguito sul rifiuto tal quale (limiti e metodica di cui
all’allegato 3 del D.M. 05/02/98).

Per i rifiuti aventi codice EER 010408, 010413 e 100906 |’attivita di recupero per la produzione
del’EoW e subordinata alla conformita al test di cessione eseguito sul rifiuto tal quale (limiti e
metodica di cui all’allegato 3 del D.M. 05/02/98).

| rifiuti aventi codice EER 100903 devono essere costituiti da scorie granulate o uniblocchi piu dell'80%
in peso di Si02, CaO, Al203, MgO, FeO od altri minerali contenenti questi gruppi mineralogici. Il
recupero per la produzione di EoW é inoltre subordinato alla conformita al test di cessione eseguito sul
rifiuto tal quale (limiti e metodica di cui all’allegato 3 del D.M. 05/02/98).

Per i rifiuti del gruppo 1 (EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170904) deve essere prevista
[’assenza di amianto, intesa come assenza di frammenti e di fibre libere, che deve essere attestata dal
produttore del rifiuto. Il gestore deve verificare che il rifiuto in ingresso sia rispondente a tale
attestazione.

Il rifiuto con codice EER 101208, per la produzione di aggregati non legati, deve essere utilizzato in
maniera minoritaria nella miscela, visto quanto previsto alla norma UNI 11531-1, al paragrafo 4.2.
L’attivita di recupero per la produzione dell’EoW e comunque subordinata alla conformita al test di
cessione eseguito sul rifiuto tal quale (limiti e metodica di cui all’allegato 3 del D.M. 05/02/98).

| rifiuti con EER 191302 possono essere ricevuti limitatamente a rifiuti provenienti da bonifiche
approvate con documentazione attestante liter amministrativo concluso, rientranti nei limiti della
colonna B, tabella 1, titolo V, D.lgs. 152/06 e con scheletro significativo, ossia un passante ai 2 mm >
50%; devono inoltre essere accompagnati da test di cessione conforme, previsto dall’Allegato 3 al DM
5/2/98, per valutarne il possibile recupero.

| rifiuti costituiti da terre (EER 170504, EER 191302), devono essere conferiti in impianto
accompagnati da analisi comprovanti:
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« la non pericolosita del rifiuto;

» la rispondenza ai parametri di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
Le partite di terre e rocce entro colonna A devono essere gestite separatamente da quelle
comprese tra colonna A e B. Non possono essere sottoposte a recupero per la cessazione della
qualifica di rifiuto le terre e rocce che superano i limiti di colonna B;

* il contenuto di materiali di riporto di origine antropica, secondo le metodiche previste dal D.P.R.
120/2017, allegato 10. Il contenuto di materiali antropici deve essere inferiore al 50%; qualora il
contenuto sia superiore al 20% il rifiuto deve essere sottoposto ad operazioni di separazione
meccanica;

+ l’assenza di amianto, intesa come assenza di frammenti e di fibre libere attestata dal produttore
del rifiuto. Il gestore deve verificare che il rifiuto in ingresso sia rispondente a tale attestazione;

» il rispetto dei limiti per il test di cessione (Allegato 3, D.M. 05/02/98) sul rifiuto tal quale.

Ove pertinente, deve essere evidenziata nella documentazione in ingresso (scheda descrittiva) che nel
cantiere e stata evitata, per quanto tecnicamente possibile, la commistione tra terre e rifiuti
provenienti da attivita di demolizione.

Per il codice EER 170508 (ballast ferroviario) l’attivita di recupero per la produzione di EoW e
vincolata all’assenza di amianto sia artificiale che naturale (pietrisco amiantifero) sia sotto forma di
frammenti che di fibre. Il recupero per la produzione di EoW € inoltre subordinato alla conformita al
test di cessione eseguito sul rifiuto tal quale (limiti e metodica di cui all’allegato 3 del D.M. 05/02/98).

La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non
pericolosita siano effettuate con le seguenti modalita:

a) la classificazione e lattribuzione del EER deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui alla
Decisione 2014/955/UE (Nuovo elenco EER in vigore dal 1/06/2015) nonché relativa normativa
nazionale di recepimento, con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a
specchio;

b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) & effettuata a cura del produttore almeno in
occasione del primo conferimento allimpianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e,
comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;

c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del
laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al
produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;

d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale,
comunitario o internazionale;

e) i rifiuti provenienti da attivita di costruzione e demolizione devono presentare le caratteristiche
e la documentazione prevista dalla D.G.R.V. n. 1773 del 28/08/2012 per quanto applicabile;

f) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprieta di pericolo
devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell’autorita di controllo per un periodo di
tre anni.

| certificati di analisi dei rifiuti e le verifiche tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono
essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalita di prelievo del
campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verra avviato il campione prelevato, il quantitativo
prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si € prelevato il campione, le generalita e la
qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione
prelevato con il materiale che rappresenta; le analisi eseguite sui rifiuti in ingresso e quelle per la
cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell’autorita
di controllo per un periodo di almeno tre anni dall’atto di cessione.
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Deve essere garantita la tracciabilita dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.

Il rifiuto non conforme rinvenuto presso limpianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad
evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:

a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e
presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;

b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice piu appropriato, specificando nelle
annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed
il produttore (cliente) deve essere informato dell’accaduto; devono, inoltre, essere attivate
opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti
anomali.

L'esercizio dell'attivita deve avvenire nel rispetto dei principi di cui allart. 177, comma 4 del D.Lgs.
152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

a) le aree ove si svolgono le attivita di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute
distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree
dedicate a:

e irifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13) e/o accorpamento (R12);

e irifiuti messi in riserva per tipologia (R13) che devono essere avviati al trattamento;
e irifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;

e il rifiuto lavorato in attesa di analisi per la cessazione della qualifica di rifiuto;

e il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs.
152/2006;

e irifiuti prodotti dalle attivita di manutenzione dell'impianto;

b) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo le indicazioni di cui alla Decisione
2014/955/UE (Nuovo elenco EER in vigore dal 1/06/2015), con particolare attenzione a tutti quei
casi in cui si trattano codici a specchio, mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER
corrispondente;

c) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti allimpianto nonché la loro gestione, le
modalita di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a
quanto descritto nella planimetria TAV. n. 01 bis “Planimetria Impianto” di Agosto 2021, assunta al
prot. n. 68081 del 22/11/2021 e nel Piano di Gestione Operativa di febbraio 2022 trasmesso dalla
Ditta con nota assunta al prot. n. 13528 del 11/03/2022, recependo le prescrizioni di cui al
presente provvedimento;

d) i rifiuti autorizzati allo stoccaggio presso l'impianto, come individuati al punto 2 della Sezione B
“Gestione dei rifiuti - Quantitativi gestibili”, devono essere gestiti separatamente, con particolare
riferimento ai rifiuti soggetti e non soggetti a riduzione ai sensi della D.G.R.V. 2721/2014 in materia
di garanzie finanziarie;

e) le zone 4 e 5 di cui alla planimetria TAV 01 bis “Planimetria Impianto” assunta al prot. n. 68081 del
22/11/2021, possono essere utilizzate anche per il deposito di cassoni scarrabili vuoti;

f) il deposito di materiale inerte naturale e di terre che esulano dallattivita di recupero rifiuti e
consentito allinterno dellarea dellimpianto, esclusivamente nelle zone individuate nella
planimetria approvata con il presente provvedimento, purché:

e sia assicurata la separazione fra i rifiuti e tali materiali;

e sia posta idonea cartellonistica per il preciso ed univoco riconoscimento dei rifiuti e di tali

materiali;
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i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero, devono essere depositati in cassoni e/o contenitori a
tenuta, coperti a fine lavorazione e comunque atti a preservare il contenuto dal dilavamento
meteorico;

presso limpianto devono essere utilizzati i macchinari previsti da progetto o similari (con analoghe
caratteristiche tecniche) e in particolare:

e unita mobile di frantumazione FRANZOI TAZ 208 ;
e vaglio Powerscreen modello Warrior 1200;

devono essere rispettate le norme tecniche antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla
legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché, i limiti della classificazione acustica del
Comune di Castelfranco Veneto, nonché garantita una costante pulizia dell'area;

la gestione dei rifiuti presso 'impianto deve avvenire nel pieno rispetto della D.G.R.V. 119/2018
“Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti”;

gli impieghi delle terre e rocce (EER 170504) con concentrazioni di contaminanti superiori a quelle
della Colonna A e inferiori o uguali a quelle della Colonna B, Tabella 1, dell'Allegato 5 alla Parte IV,
del D.Lgs.152/2006), devono essere compatibili con quanto previsto dalle normative vigenti in
relazione al grado di contaminazione delle stesse e devono essere preventivamente verificati sotto
la diretta responsabilita della ditta; in particolare limpiego per reinterri, riempimenti e operazioni
similari deve avvenire previa verifica della compatibilita dei materiali con la destinazione
urbanistica del sito in cui e previsto il loro impiego; limpiego di materiali di cui al presente
capoverso in zone con destinazione d'uso agricolo e vietato;

i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilita dal

loro ingresso in impianto, alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla successiva cessione come
materia o prodotto.

In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre
immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e leventuale inquinamento,
rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.

Chiusura e dismissione dell’'impianto

26. In caso di chiusura e dismissione dell'impianto devono essere adottate le procedure e le azioni previste
dal Piano di Ripristino Ambientale presentato in data 16/09/2008, assunto al protocollo n. 90067 del
19/09/2008, gia approvato con D.G.P. n. 451 del 24/11/2008.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

1.

La planimetria di riferimento per quanto riguarda le emissioni in atmosfera € la TAV. n. 01 bis
“Planimetria Impianto” di Agosto 2021, pervenuta in data 19/11/2021 prot. n. 68081 del 22/11/2021.

La ditta e tenuta a ridurre le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, trasporto, carico, scarico
e stoccaggio dei prodotti pulverulenti, adottando idonee misure per il loro abbattimento e osservando
le seguenti prescrizioni:

m) lungo i lati perimetrali nord, est ed ovest dell'impianto deve essere presente una barriera arborea

costituita da essenze vegetali di alto fusto sempreverdi o a foglia caduca di altezza adeguata,
integrata da una barriera arbustiva sempreverde di altezza adeguata, rinforzata da una rete
antipolvere;

deve essere presente un impianto di nebulizzazione fisso, per impedire il sollevamento di polveri
durante le fasi di movimentazione del materiale e nello stoccaggio dei cumuli di materiale;
’impianto di nebulizzazione deve servire anche ’area dedicata alle lavorazioni di frantumazione
inerti;
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la copertura delle vie di circolazione e la pavimentazione dell’area destinata alle lavorazioni deve
essere mantenuta in buono stato di pulizia, in modo da non dar luogo ad emissioni di polveri;

al fine di evitare il trascinamento delle polveri nell’adiacente strada statale, deve essere
predisposto un sistema di lavaggio delle ruote degli autocarri in uscita dall'impianto;

l'altezza massima dei cumuli non deve superare i 5 m e comunque l'altezza della barriera arborea;

qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di abbattimento delle polveri necessaria per la
loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano
equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo
tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere
riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

SEZIONE D. GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. La ditta e autorizzata allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall’impianto di
depurazione a servizio del piazzale, con recapito sul suolo, tramite un fossato disperdente, alle
seguenti condizioni:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 2 dell'allegato C alle Norme Tecniche
di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. In particolare gli “oli minerali persistenti e
idrocarburi di origine petrolifera persistenti” devono essere assenti;

i limiti di accettabilita dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante
diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 152/06;

le analisi del controllo dei limiti di accettabilita sul refluo in uscita dallimpianto di depurazione
devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale per almeno i
seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, ferro e “idrocarburi totali” e “oli minerali
persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti”.

Gli “oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti” devono essere intesi
come linsieme dei composti che, dopo i processi di estrazione e purificazione, possono essere
rilevati mediante GC-FID su colonna capillare non polare con tempi di ritenzione compresi tra quelli
del n-eicosano (C20) e il n- tetracontano (C40).

Per la determinazione dei parametri “idrocarburi totali” e “oli minerali persistenti e idrocarburi di
origine petrolifera persistenti” devono essere impiegate le metodiche riportate nel manuale ISPRA
n. 123/2015.

| referti d'analisi devono essere conservati presso la sede del titolare della presente autorizzazione,
a disposizione dell'Autorita di controllo.

lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorita competente
per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con capacita di almeno 50 L e comunque idoneo a
permettere il campionamento automatico nelle 3 ore;

il lavaggio del filtro e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dellimpianto di
depurazione vanno effettuate regolarmente e a scarico inattivo. In particolare le vasche di
decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici
svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi
l'efficacia del processo di depurazione. Tali operazioni devono essere registrate nel quaderno di
manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere
adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel
sottosuolo;

e vietato immettere nella rete di raccolta e di scarico delle acque meteoriche, nellimpianto di
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depurazione e nel fossato disperdente, reflui diversi da quelli previsti nella domanda;

g) qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dellimpianto di depurazione deve
essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione;

h) gli eventuali scarti e i rifiuti generati dallimpianto di depurazione, qualora venissero depositati
all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli
stessi rechi pregiudizi allambiente;

i) la ditta deve effettuare, con regolarita e assiduita, controlli allo stato di conservazione e alla
tenuta idraulica della superficie impermeabilizzata, alle strutture di contenimento, alle vasche,
alle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite,
ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e
l'eventuale inquinamento conseguente

j) le aree scoperte, in conformita alle prescrizioni previste all'art. 39 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalita non previste
dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici EER dei rifiuti prodotti dall'attivita
secondo le disposizioni fornite nell'introduzione all'allegato D del D.Lgs. 152/2006 si ricorda che:

» ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dall'unione di diversi
codici EER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19.12.XX;

* lo scarto dell'attivita di recupero puo essere ricondotto al EER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile
ad un EER del capitolo 19 piu adatto alla tipologia del materiale.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi
di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, cosi come previsto dall'art. 28, comma 2,
della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione € rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda
di rinnovo deve essere presentata allAmministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della
scadenza. In ogni caso l’attivita puo essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle
garanzie finanziarie prestate.

La presente autorizzazione puo essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi
previsti dall’art. 35 della L.R. 3/2000 e ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Si rammenta alla Ditta che € competenza della persona giuridica che effettua il recupero finale verificare
se la sostanza recuperata sia esentata o meno dalla registrazione REACH; tale valutazione dovra essere
effettuata prima che il materiale sia immesso sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere
considerato rifiuto (rif. comma 5-bis dell’art. 184-ter della Parte IV al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e la
Ditta potra eventualmente avvalersi dell’Autorita competente in materia che, a livello regionale, e
individuata nell’ULSS competente per il territorio.

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto € inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa é sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed é depositato agli atti dellAmministrazione Provinciale di Treviso.
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APPENDICE 1. ELENCO ELABORATI DI PROGETTO APPROVATI

N. Titolo Data Elaborato protocollo/anno

1 | Planimetria Impianto 08/2021 68081/2021

2 | Piano di Gestione Operativa aggiornato 02/2022 13538/2022
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